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24 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ
ВОДЫ ПСВ

ПСВ-45-7-15
ПСВ-63-7-15
ПСВ-90-7-15
ПСВ-125-7-15
ПСВ-200-7-15
ПСВ-315-14-23
ПСВ-500-14-23

Подогреватели сетевой воды устанавливаются в схеме 
теплоснабжения и предназначены для подогрева сетевой воды 
на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в 
отопительно-производственных и отопительных котельных – 
паром котлов низкого давления

Назначение

Подогреватель сетевой воды представляет собой кожухо-
трубный теплообменник вертикального типа, основными 
узлами которого являются корпус, трубная система, верхняя и 
нижняя (плавающая) водяные камеры.
Сборка узлов осуществляется с помощью фланцевого соеди-
нения, обеспечивающего возможность их профилактического 
осмотра и ремонта.
Корпус подогревателя состоит из цилиндрической обечайки, 
эллиптического днища и фланца для соединения с трубной 
системой. В верхней части обечайки корпуса установлен 
патрубок подвода пара, а ниже располагаются патрубок 
подвода конденсата, патрубок отсоса воздуха, муфты для 
подсоединения указателя уровня, а также патрубок для 
подсоединения датчика регулятора уровня. В днище 
установлен патрубок выхода конденсата пара и патрубок для 
регулятора уровня.
Трубная система состоит из верхней и нижней трубных досок, 
каркасных труб, прямых теплообменных труб, концы которых 
развальцованы в трубных досках.
Каркас трубной системы образуют каркасные трубы, 
поперечные сегментные перегородки,  направляющие поток 
пара и служащие промежуточными опорами для теплооб-
менных труб, пароотбойный щит. На верхней трубной доске 
предусмотрена установка воздушного клапана для отвода 
воздуха из корпуса при гидроиспытании и клапана для слива 
воды из верхней водяной камеры.
Верхняя водяная камера состоит из цилиндрической обечайки, 
эллиптического днища и фланца для соединения с трубной 
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системой, патрубков подвода и отвода сетевой воды. 
Внутренний объем камеры разделен перегородками на отсеки, 
благодаря которым сетевая вода совершает необходимое 
количество ходов. В верхней части днища установлена муфта 
воздушного клапана для отвода воздуха из трубной системы 
при гидроиспытании. 
Нижняя водяная камера состоит из эллиптического днища и 
фланца для соединения с трубной системой. Внутренний объем 
камеры при четырех ходах сетевой воды разделен 
перегородкой. В днище установлена муфта для слива воды.
В подогревателе сетевая вода движется по теплообменным 
трубкам, а греющий пар поступает через пароподводящий 
патрубок в межтрубное пространство.
Конденсат пара стекает в нижнюю часть корпуса и отводится из 
подогревателя через регулирующий клапан, управляемый 
электронным автоматическим устройством. Аппаратура 
автоматического регулирования уровня конденсата 
поддерживает нормальный уровень конденсата в корпусе, 
выпускает избыток конденсата в дренажную сеть и 
препятствует выходу пара из корпуса.
Накапливающиеся в подогревателе неконденсирующиеся 
газы отводятся через патрубок.
Для контроля температуры сетевой воды на входе и выходе, а 
также греющего пара на входе на патрубках подогревателя 
предусмотрена установка технических стеклянных 
термометров прямого и углового исполнения и соответству-
ющего диапазона измерения температуры. Термометры защи-
щены металлическими оправами.
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Технические характеристики
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Таб. 92. Технические характеристики подогревателей сетевой воды.

Рис. 55. Габаритные и присоединительные размеры
подогревателей сетевой воды.

Габаритные и присоединительные размеры
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